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H INFORMACJE OGOLNE:

Prosimy sprawdzi¢ produkt niezwtocznie po otrzymaniu czy nie nosi zadnych uszkodzen
transportowych, czy ilos¢ czeséci jest kompletna i czy produkt nie posiada zadnych wad
produkcyjnych. Reklamacje w pdzniejszym terminie mogg nie zosta¢ uznane.

Nalezy szczegolnie chroni¢ krawedzie szyby przed uderzeniem o twardg powierzchnie.

B MONTAZ:

Prosimy uwaznie przeczytac¢ instrukcje przed rozpoczeciem instalacji.

Sciana kabiny posiada 20mm zakres regulacji, ktéry pozwala dopasowaé kabine do pionu
Sciany.

Szczegblng ostroznosé nalezy zachowac podczas wiercenia otworéw w $cianach,

nalezy uwazac na ukryte rury i przewody elektryczne.

Przed montazem kabiny zainstaluj brodzik zgodnie z instrukcjg producenta, zwracajgc uwage
na wypoziomowanie brodzika we wszystkich kierunkach.

Szczeliny miedzy kabing a brodzikiem i §cianami nalezy doktadnie wypetni¢ silikonem.

Przy montazu bezposrednio na ptytkach, wykonaj spadek ptytek podtogowych minimum 2,5% w
stanowisku prysznicowym. Spadek powinien zaczynac sie od osi elementéw dolnych poziomych kabiny
tj. szyby, progu itp. Granica spadku powinna odwzorowa¢ ksztatt kabiny. Zaleca sie wykonanie 2mm
uskoku ptytek na granicy kabiny.

UWAGA: Produkt jest ciezki i wymaga dwdéch oséb do montazu.
Nalezy usung¢ folie ochronng z profili aluminiowych przed instalacjg.

W przypadku wystgpienia trudnosci montazowych lub niejasnosci w instrukcji - prosimy
niezwtocznie skontaktowac sie z Serwisem Atrium.

H EKSPLOATACJA:

Po kazdej kgpieli nalezy sptuka¢ wnetrze kabiny czystg biezgcg wodg. Pozostate na
szybach resztki wody usung¢ za pomoc specjalnej gumowej sciggaczki lub wytrze¢ do
sucha za pomoc miekkiej $ciereczki. Okresowo czysci¢ catg kabine przy pomocy miekkiej
Sciereczki (nie stosowac Scierek, ktore zawierajg w swojej strukturze elementy szorstkie

i trgce). Do okresowego czyszczenia stosowac tylko i wytgcznie tagodne Ssrodki chemiczne
przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych (szyby w kabinie mozna czyscic
$rodkami do mycia okien).

W celu usuniecia osaddéw wapiennych mozna stosowac roztwér wody z octem.

WYMAGANE NARZEDZIA
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Kabing uszczelniamy silikonem
tylko od zewnegtrznej strony
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